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Nr51/2017
Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ksztatika przejSciowa kotnierz-kielich ZAK®
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego™: 8190
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do sieci wodociggowych
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Hawle Armaturen GmbH, Liegnitzer StraBe 6, D-83395 Freilassing — Niemcy
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze i ich pofaczenia. Kofnierze okragle do rur, armatury,
facznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”
PN-EN 1563:2012 ,,Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?:
Nie wystepuje.
7h. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatuz’:

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci Uwagis’
wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Maksymalne ci$nienie PN 16 PN-EN 1092-2:1999
robocze
Srednica nominalna DN 40 — DN 50, przejscie PN-EN 1092-2:1999
kotnierz-kielich ZAK®
Materiat Zeliwo sferoidalne typu PN-EN 1563:2012
EN-GJS-400
Owiercenie kotnierzy PN 10/PN 16 PN-EN 1092-2:1999







